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Modello nr. Max. emissione DC +3.3V  +5V  +12V  -12V  +5Vsb

22A  22A  62.5A  0.3A   3.0A

         120W   750W  3.6W  15W 

22A  22A  54.2A  0.3A   3.0A
         120W   650W  3.6W  15W
20A  20A  45.9A  0.3A  3.0A
         105W   550W  3.6W  15W

www.si lverstonetek.com

Livello di efficienza 80 Plus Platinum per ridurre le 
dispersioni di calore e favorire il risparmio energetico.
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La ventola ultra-silenziosa da 120mm con controllo 
RPM intuitivo, garantisce prestazioni di raffreddamento 
e funzionamento silenzioso con il minimo di 18dBA 
durante il funzionamento della ventola.  Modalità senza 
ventola disponibile in condizioni di carico inferiori al 20%.

RPM

La profondità di 140mm definisce un nuovo standard 
per alimentatori con wattaggio elevato e cavi modulari.
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Caratteristiche specialiCaratteristiche speciali
Design compatto, con una profondità di soli 140mm per Design compatto, con una profondità di soli 140mm per 
una facile integrazioneuna facile integrazione
Alta efficienza con certificazione 80 PLUS PlatinumAlta efficienza con certificazione 80 PLUS Platinum
Modulare al 100%Modulare al 100%
Output continui a 40° di temperatura operativeOutput continui a 40° di temperatura operative
Linea +12V leader nel settoreLinea +12V leader nel settore
Regolazione delle tensione ±3% , basso ripple e rumoreRegolazione delle tensione ±3% , basso ripple e rumore
Ventola ultra silenziosa da 120 mm con operazioni Ventola ultra silenziosa da 120 mm con operazioni 
intuitive parzialmente senza ventolaintuitive parzialmente senza ventola

piccoli alimentatori ATX completamentepiccoli alimentatori ATX completamente

al mondoal mondo
I piùI più

80 PLUS Platinum80 PLUS Platinummodularimodulari
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